
政府采购进口产品申请表
	申请单位
	中南林业科技大学

	申请文件名称
	2017年中央财政支持地方高校项目进口设备

	申请文号
	

	采购项目名称
	2017年中央财政支持地方高校项目进口设备

	采购项目金额
	262.94万元

	采购项目所属项目名称
	2017年中央财政支持地方高校项目

	采购项目所属项目金额
	2000万

	项目使用单位
	中南林业科技大学

	项目组织单位
	中南林业科技大学

	申

请

理

由
	原因阐述：（有两种情况：1、国内无此类设备生产；2、国内产品参数不能达到实验要求，需要购买进口设备。）
以下设备国内产品的精度、测量范围、稳定性等核心参数不能满足教学科研的需求，须购买原装进口产品。需采购设备清单如下：
1、傅立叶红外光谱仪1台

国产的傅立叶红外光谱仪精度和稳定性较差。
进口傅立叶红外光谱仪精度、稳定性好，软件功能齐全。

    拟采购的傅立叶红外光谱仪主要优势体现在：干涉仪保证长期检测的高稳定性和准确性，无光谱偏离和失真，是目前作为傅立叶红外光谱仪主要部件的领先技术，红外光谱：高稳定高能量长寿命红外光谱，检测器：采用优于24位500KHz高速A/D转换器保证高精度高速数据采集，软件和图谱库：原厂（非第三方）混和物组分鉴别和半定量软件，直接自动分析出混合物中的4种组分，并可以给出相对半定量的结果。仪器可在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果的红外光谱分析测试。

红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型，并可用于定量测定。可用于不同种类物质的鉴别研究等。此仪器使用频率很高，因此，在日常实践教学和科研测试过程，能够很好地帮助学生了解此仪器结构、工作原理、样品测试方法等，从而提升学生对大型国际化仪器的认识程度，同时也有助于提高学生实践动手能力。
拟采购的红外光谱仪主要优势体现在精度、稳定性、重现性好，图谱和分析软件功能齐全，仪器大样品仓设计，核心部件干涉仪、激光器、光源使用寿命长， 32位红外光谱软件包，与Windows7兼容，可以自动采集数据处理、谱库检索、谱图解析等。谱图直接可以转换成JCAMP格式以及其它供应商谱图格式；全功能报告生成格式和电子实验室记录本功能。
2、手持式叶绿素仪2台
国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量。

3、台式高速离心机、台式高速低温冷冻离心机各1台
原因：主要表现为进口离心机性能稳定使用寿命长，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。且进口离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。
4、便携式光合作用测量仪1台
国内生产的光合作用仪分析器的扩散性很大，CO2和H2O分析器的测量范围狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证。
5、PCR仪1台
国产产品控温性能不稳定，实验数据重复性差，结果不可靠，操作复杂，并且没有实验优化的功能。
6.超纯水机1台
国内产品纯水稳定性不够，有溶出物对水产生二次污染。
7、全自动细胞计数仪1台
国内产品的计数精度达不到要求。
8、基础电源, 垂直电泳槽, 垂直转印槽1套

为一套蛋白电泳分离设备，国内产品稳定性能达不到要求。
9、酶标仪1台
国内产品的精度、测量范围达不到使用要求。
10、体视显微镜1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
11、液氮罐1台
国内产品的稳定性达不到使用要求。
12、移液器1套
国内产品的精度达不到使用要求。
13、电动宏观变倍体视显微镜1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
14、显微成像分析系统1台
国内产品的显示精度、稳定性达不到使用要求。
15、超微量分光装置1台

国内产品的测量精度、稳定性达不到使用要求。
16、超低温冰箱1台
国内产品的制冷精度，制冷速度，保温性能等达不到使用要求。
17、CO2 培养箱1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
18、高速离心机2台
国内产品的转速范围、稳定性达不到使用要求。
19、移液枪4套
0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul各一支。
20、多孔板荧光发光检测仪1台
国内产品的检测精度、测量速度、产品稳定性达不到使用要求。
盖  章

年    月    日


附2：
政府采购进口产品所属行业主管部门意见
	一、基本情况

	申请单位
	中南林业科技大学

	拟采购产品名称
	2017年中央财政支持地方高校项目进口设备

	拟采购产品金额
	262.94万元

	采购项目所属项目名称
	2017年中央财政支持地方高校项目

	采购项目所属项目金额
	2000万

	二、申请理由

	1、中国境内无法获取
	

	2、无法以合理的商业条件获取
	

	3、其他
	√

	原因阐述：（内容与表上表一致）
以下设备国内产品的精度、测量范围、稳定性等核心参数不能满足教学科研的需求，须购买原装进口产品。需采购设备清单如下：
1、傅立叶红外光谱仪1台

国产的傅立叶红外光谱仪精度和稳定性较差。
进口傅立叶红外光谱仪精度、稳定性好，软件功能齐全。

    拟采购的傅立叶红外光谱仪主要优势体现在：干涉仪保证长期检测的高稳定性和准确性，无光谱偏离和失真，是目前作为傅立叶红外光谱仪主要部件的领先技术，红外光谱：高稳定高能量长寿命红外光谱，检测器：采用优于24位500KHz高速A/D转换器保证高精度高速数据采集，软件和图谱库：原厂（非第三方）混和物组分鉴别和半定量软件，直接自动分析出混合物中的4种组分，并可以给出相对半定量的结果。仪器可在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果的红外光谱分析测试。

红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型，并可用于定量测定。可用于不同种类物质的鉴别研究等。此仪器使用频率很高，因此，在日常实践教学和科研测试过程，能够很好地帮助学生了解此仪器结构、工作原理、样品测试方法等，从而提升学生对大型国际化仪器的认识程度，同时也有助于提高学生实践动手能力。
拟采购的红外光谱仪主要优势体现在精度、稳定性、重现性好，图谱和分析软件功能齐全，仪器大样品仓设计，核心部件干涉仪、激光器、光源使用寿命长， 32位红外光谱软件包，与Windows7兼容，可以自动采集数据处理、谱库检索、谱图解析等。谱图直接可以转换成JCAMP格式以及其它供应商谱图格式；全功能报告生成格式和电子实验室记录本功能。
2、手持式叶绿素仪2台
国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量。

3、台式高速离心机、台式高速低温冷冻离心机各1台
原因：主要表现为进口离心机性能稳定使用寿命长，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。且进口离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。
4、便携式光合作用测量仪1台
国内生产的光合作用仪分析器的扩散性很大，CO2和H2O分析器的测量范围狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证。
5、PCR仪1台
国产产品控温性能不稳定，实验数据重复性差，结果不可靠，操作复杂，并且没有实验优化的功能。
6.超纯水机1台
国内产品纯水稳定性不够，有溶出物对水产生二次污染。
7、全自动细胞计数仪1台
国内产品的计数精度达不到要求。
8、基础电源, 垂直电泳槽, 垂直转印槽1套

为一套蛋白电泳分离设备，国内产品稳定性能达不到要求。
9、酶标仪1台
国内产品的精度、测量范围达不到使用要求。
10、体视显微镜1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
11、液氮罐1台
国内产品的稳定性达不到使用要求。
12、移液器1套
国内产品的精度达不到使用要求。
13、电动宏观变倍体视显微镜1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
14、显微成像分析系统1台
国内产品的显示精度、稳定性达不到使用要求。
15、超微量分光装置1台

国内产品的测量精度、稳定性达不到使用要求。
16、超低温冰箱1台
国内产品的制冷精度，制冷速度，保温性能等达不到使用要求。
17、CO2 培养箱1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
18、高速离心机2台
国内产品的转速范围、稳定性达不到使用要求。
19、移液枪4套
0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul各一支。
20、多孔板荧光发光检测仪1台
国内产品的检测精度、测量速度、产品稳定性达不到使用要求。

	三、进口产品所属行业主管部门意见：
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附3：
政府采购进口产品专家论证意见
	一、基本情况

	申请单位
	中南林业科技大学

	拟采购产品名称
	2017年中央财政支持地方高校项目进口设备

	拟采购产品金额
	262.94万元

	采购项目所属项目名称
	2017年中央财政支持地方高校项目

	采购项目所属项目金额
	2000万

	二、申请理由

	1、中国境内无法获取
	

	2、无法以合理的商业条件获取
	

	3、其他
	√

	原因阐述：（内容与上表一致）
以下设备国内产品的精度、测量范围、稳定性等核心参数不能满足教学科研的需求，须购买原装进口产品。需采购设备清单如下：
1、傅立叶红外光谱仪1台

国产的傅立叶红外光谱仪精度和稳定性较差。
进口傅立叶红外光谱仪精度、稳定性好，软件功能齐全。

    拟采购的傅立叶红外光谱仪主要优势体现在：干涉仪保证长期检测的高稳定性和准确性，无光谱偏离和失真，是目前作为傅立叶红外光谱仪主要部件的领先技术，红外光谱：高稳定高能量长寿命红外光谱，检测器：采用优于24位500KHz高速A/D转换器保证高精度高速数据采集，软件和图谱库：原厂（非第三方）混和物组分鉴别和半定量软件，直接自动分析出混合物中的4种组分，并可以给出相对半定量的结果。仪器可在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果的红外光谱分析测试。

红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型，并可用于定量测定。可用于不同种类物质的鉴别研究等。此仪器使用频率很高，因此，在日常实践教学和科研测试过程，能够很好地帮助学生了解此仪器结构、工作原理、样品测试方法等，从而提升学生对大型国际化仪器的认识程度，同时也有助于提高学生实践动手能力。
拟采购的红外光谱仪主要优势体现在精度、稳定性、重现性好，图谱和分析软件功能齐全，仪器大样品仓设计，核心部件干涉仪、激光器、光源使用寿命长， 32位红外光谱软件包，与Windows7兼容，可以自动采集数据处理、谱库检索、谱图解析等。谱图直接可以转换成JCAMP格式以及其它供应商谱图格式；全功能报告生成格式和电子实验室记录本功能。
2、手持式叶绿素仪2台
国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量。

3、台式高速离心机、台式高速低温冷冻离心机各1台
原因：主要表现为进口离心机性能稳定使用寿命长，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。且进口离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。
4、便携式光合作用测量仪1台
国内生产的光合作用仪分析器的扩散性很大，CO2和H2O分析器的测量范围狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证。
5、PCR仪1台
国产产品控温性能不稳定，实验数据重复性差，结果不可靠，操作复杂，并且没有实验优化的功能。
6.超纯水机1台
国内产品纯水稳定性不够，有溶出物对水产生二次污染。
7、全自动细胞计数仪1台
国内产品的计数精度达不到要求。
8、基础电源, 垂直电泳槽, 垂直转印槽1套

为一套蛋白电泳分离设备，国内产品稳定性能达不到要求。
9、酶标仪1台
国内产品的精度、测量范围达不到使用要求。
10、体视显微镜1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
11、液氮罐1台
国内产品的稳定性达不到使用要求。
12、移液器1套
国内产品的精度达不到使用要求。
13、电动宏观变倍体视显微镜1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
14、显微成像分析系统1台
国内产品的显示精度、稳定性达不到使用要求。
15、超微量分光装置1台

国内产品的测量精度、稳定性达不到使用要求。
16、超低温冰箱1台
国内产品的制冷精度，制冷速度，保温性能等达不到使用要求。
17、CO2 培养箱1台
国内产品的精度、稳定性达不到使用要求。
18、高速离心机2台
国内产品的转速范围、稳定性达不到使用要求。
19、移液枪4套
0.1-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul各一支。
20、多孔板荧光发光检测仪1台
国内产品的检测精度、测量速度、产品稳定性达不到使用要求。

	三、专家论证意见：（1、国内无此类设备请写明此设备的主要用途及采购原因；2、国内有此设备请列举国产设备与进口设备的主要技术参数对比，并说明进口设备的优势及必须购买进口设备的原因）
受中南林业科技大学委托，由五位专家组成的关于“采购进口设备申请”专家论证组，经专家对下述设备及相关技术参数进行论证后，专家组意见如下：

1、傅立叶红外光谱仪
根据使用经验，进口产品与国内产品性能差异主要表现在：
（1）国外产品信噪比高、重现性好、扫描速度快、标准谱库较广；

（2）国外产品具有工作效率高、分析准确、适应性广泛、稳定性强、精密度高具有更好的数据质量（分辨率、灵敏度、精密度）；可分析我国境内化工产品中部分未知物；且我国境内无法直接获取；

（3）国外产品高端耐用光源、一体式金刚石ATR附件等国内厂家无法满足，所以需要采购进口设备；

（4）国外产品配合金刚石ATR，采用永久准直的干涉仪，克服了传统透射法测试的不足。本仪器除了能满足正常的本科教学外，还要承担部分研究工作，在“双一流”建校的大背景下，学校大力扶持环境生态、农林业等学科，因此很多学科现从事的研究工作以及未来的发展方向在很大程度上与土壤中的微生物过程、溶液界面有关，需要对土壤、溶液中提取物及重金属做定性定量分析，国内产品无法满足实验要求，所以需要采购进口设备。
（5）国外产品采用轻量化设计， 占用空间小，考虑了运输、电磁干扰（EMI）、粉尘甚至倾斜等情况。特殊合金构造提供了极佳的机械性能（刚度）、耐热和抗摔性，并减轻了重量。铸造结构和低维护成本特性可以在任何高温高湿 苛刻环境中正常运行，确保了业界最稳定的数据重复性，二极管激光器使用寿命长，国内产品无法满足，所以需要采购进口设备。
国产设备与进口设备参数比对表：

厂商
指标
美国热电
北分瑞利

德国布鲁克

设备型号
Nicolet iS5
WQF-510
Tensor II
分辨率
0.5cm-1
0.85 cm-1
0.8 cm-1
波数范围
7,800～350 cm-1
7800～350 cm-1
8000～350 cm-1

信噪比

45,000:1（峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描，DTGS检测器）
15,000:1

50,000:1

纵坐标精度

优于0.07%T

（ASTM 1421标准）
优于0.1%T

（ASTM 0标准）

优于0.1%T

（ASTM 标准）

干涉仪
迈克尔逊干涉仪，具有13万次以上连续动态调整功能，支持快速扫描，95张光谱/秒
采用稳定性，使干涉仪的状态达到最优化。
RockSolidTM 干涉仪、光学补偿、DSP控制、电磁驱动，具有优异的性能、良好的可靠性。
光学系统

镀金光学系统，支持分束器自动切换
光学系统采用球形反射装置，实现能量高效率利用。分束器手动切换
全部采用金反射镜

波数精度
优于0.01 cm-1
优于0.1 cm-1
优于0.01 cm-1
波数准确度

0.01 cm-1
0.1 cm-1
0.1 cm-1
价格（万元）
19.8
18.9
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从仪器的性能、市场占有率等多方面综合考虑，建议购买美国热电公司的Nicolet iS5傅立叶变换红外光谱仪。

（6）材料学科也是我校重点发展的学科，催化研究是材料学科的重中之重，这又需要红外光谱仪光谱分辨率优于0.4cm+，进口仪器分辨率优于0.1cm+，国产仪器分辨率为1cm+，国产红外光谱仪不能满足需要，故申请购买进口仪器；

综上所述，基于目前满足于本科教学需求，同时兼顾部分科研任务的背景，需要仪器在光谱分辨率、信噪比、升级功能、谱图库数量等方面有更高一层的性能和品质，通过大量的调研工作，获知国产红外光谱仪均无法满足科研需求，特别是国产仪器不能实现催化剂的原位表征，进一步限制了其科研领域的应用范围。而进口仪器在食品药品、化工轻工食品、环境、质量检测与控制、医药临床、纺织印染、生命科学与医学等领域的口碑以皆为人知，据此，建议购买进口产品。

2、手持式叶绿素仪
手持式叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或，从而可以了解植物真实的硝基需求量并且可以及时了解土壤硝基的缺乏程度。通过市场调研所知：目前常用的美国Spectrum公司制造的叶绿素计SPAD-502Plus在农业和林业领域应用范围很广，自SPAD系列面世以来，其在全球范围内，作为叶绿素测量的领导品牌得到了客户的广泛认可。由于其操作简单，使用方便，而且采用的是无损伤测量方式，因此一直被用作植物生长研究的必备基础仪器之一；SPAD-502 Plus 叶绿素仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量，操作简单，读数准确便捷，测量精度高（在2秒钟内就可以得到叶绿素含量读数（0－99.9））。

国内目前没有自主研发的叶绿素仪，主要的生产厂家为：浙江托普生产的TYS-B叶绿素测定仪以及河南云飞科技的叶绿素测定仪YF-LS，经调研设备主要技术指标对比如下：

主要参数
SPAD 502 Plus（进口设备）

国产设备

检测器
低功耗硅光二极管

国产硅光二极管
激发光源
650nm、940nm
660nm
测量精度
0.1 SPAD
0.5 SPAD
综上所述，国产厂家所生产制造的叶绿素测定仪所采用的光电二极管精度普遍偏低，测量所需时间较长，测量精度低，准确性也不高，不能精确地测量植物的叶绿素含量；而进口产品为美国Spectrum公司制造的SPAD502 PLUS，采用的极低功耗的硅光二极管，激发光源为650nm、940nm，精度可以达到0.1SPAD，即使是很小的叶片，生长环境相近的作物也可以进行测量并分析分类。而且利用SPAD502叶绿素仪发表的文献均能得到国际上权威期刊的认可，目前为国内多所高校、科研院所所采用使用，因此建议购买进口产品。
3、台式高速离心机和台式低温高速离心机
台式调整离心机国产设备与进口设备技术指标比对：
设备型号厂家

5424德国Eppendorf
H1650（国产）
固定角转

24X1.5/2ml

24X1.5/2ml

最大转速rpm
14680
16500

最大离心力rcfXg

20800
22150

特殊转子

Kit 转子
无
面板控制

HMI按钮/旋钮

按钮和数字显示
单独的short spin键
单独的short spin键

无

时间控制

9h59min

99min59sec

at set rpm定速计时功能
有定速计时功能

无

最大加速时间（秒）

<15

50

最小减速时间（秒）

<15

50

气密性离心

标配气密性转子

无

离心机盖安全锁定

离心机盖安全锁定

离心机盖安全锁定

运行结束后自动开盖功能

自动开启

自动开启

转子气密性
有，经第三方检测
无
噪音

<56dB

<65dB

电源功率
230V/50-60Hz 350W

230V/50-60Hz 1000W

仪器尺寸(长X宽X高)cm

24X33X23cm

32.5X42X32.5cm

仪器重量 Kg

≦13kg

20kg

国际认证

质量认证CE

安全性符合 IEC 61010-2-20

气密性符合 AA of 61010-2-0-20

证书
欧洲IVD认证

从以上对比表可以看出，同样功能国产设备体积大，重量重，噪音大，加减速时间长。进口产品体积小巧，方便操作，噪音小，加减速快。台式高速离心机是实验室必备的基础仪器，同时也是实验中样品分离的关键设备，样品成分的质量与离心机的性能直接相关，同时实验开展可能接触致病性样品，要求高速转头盖具备防生物污染功能，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。

经市场调研，进口离心机性能稳定使用寿命长，故障低，平均是国产离心机使用寿命的4-5倍，综合使用效率远高于国产离心机。实验要求台式高速离心机具有电机和内腔过热保护，自动不平衡保护，门盖安全保护等安全技术等，国产设备达不到或者不稳定，因此申请购买进口产品。
台式低温高速离心机国产设备与进口设备技术指标比对：

设备型号厂家

5424R德国Eppendorf
H1650R（国产）
固定角转

24X1.5/2ml

24X1.5/2ml

最大转速rpm

15000

16000

最大离心力rcfXg

21130

21523

特殊转子

Kit 转子
无
面板控制

HMI按钮/旋钮

按钮和数字显示
单独的short spin键
单独的short spin键

无

时间控制

9h59min

99min59sec

at set rpm定速计时功能
有定速计时功能

无

最大加速时间（秒）

<15

50

最小减速时间（秒）

<15

50

温控范围°C

 -10-- 40°C

 -20-- 40°C

最高转速时转子温度°C

<4°C

4°C

standby待机冷却功能

有待机休眠功能

　

Fast temp快速制冷功能

有,11分钟
　

气密性离心

标配气密性转子

无

离心机盖安全锁定

离心机盖安全锁定

离心机盖安全锁定

运行结束后自动开盖功能

自动开启

自动开启

转子气密性
有，经第三方检测
无
噪音

<56dB
<65dB

电源功率
230V/50-60Hz 350W

230V/50-60Hz 1000W

仪器尺寸(长X宽X高)cm

29X48X26cm

46X81X51cm

仪器重量 Kg

21kg

70kg

国际认证

质量认证CE

　

　

安全性符合 IEC 61010-2-20 

　

　

气密性符合 AA of 61010-2-0-20

　

证书
欧洲IVD认证

　

从以上对比表可以看出，同样功能国产设备体积大，重量重，噪音大，加减速时间长，制冷效率低。进口产品体积小巧，方便操作，噪音小，加减速快，制冷效果更好，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。台式高速离心机是实验室必备的基础仪器，同时也是实验中样品分离的关键设备，样品成分的质量与离心机的性能直接相关，同时实验开展可能接触致病性样品，要求高速转头盖具备防生物污染功能，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。所以需购买进口设备。
4、便携式光合作用仪

便携式光合作用测量仪可获得光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度等参数以及相关的CO2响应曲线、光合响应曲线等表征植物光合生理状态的测量曲线，是提高学科科研工作水平的重要基础型仪器。为了完善野外植物生理生态研究平台，获取精确的原始数据，根据实验研究的需要，拟购买便携式光合作用测量仪。仪器采用高精度非扩散式红外CO2分析器，通过精确测量植物光合作用过程中CO2和H2O汽的浓度变化情况，获得光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度等光合参数，以及相关的CO2响应曲线、光合响应曲线等表征植物光合生理状态的测量曲线。拟购买的便携式光合作用仪器轻巧便携，且功能齐全，它将全部系统整合在一个小小的手持机壳中，主机加上叶室和电池仅重1.5kg，是一款非常理想的野外、田间植物光合作用研究设备，同时仪器包括独特的闭路测量方式，可以测量特殊植物的非常微弱的光合作用以及呼吸（植物、种子、微生物、昆虫和土壤等呼吸）、蒸腾作用等。

国内目前没有自主研发的光合测量系统，主要的生产厂家为：北京雅欣理仪生产的Yaxin-1102便携式光合蒸腾仪、河南云飞科技的植物光合作用测定仪GH-300，通过调研国产光合测量系统参数对比如下：
国产设备与进口设备参数对比表

主要参数
进口设备（美国CI-340）

国产设备（Yaxin-1102）

主机重量

整机1.5Kg，轻巧便携，使用简捷

约3Kg，不含测量头，较笨重，野外测量使用不佳

CO2分析器

对震动不敏感型非扩散式红外CO2分析器，测量范围为0～3000ppm，分辨率0.1ppm，精确度 ±2％
非扩散红外分析器，测量范围0-1500ppm，分辨率：0.4ppm
H2O传感器

不怕结露型湿敏电容，测量范围0-100%RH，精确度±2%，在90%时精确度为±3.5 %
湿敏电容，必须防止结露，测量范围0-100%RH，精确度＜±2%RH(在0～80%RH时)和＜4%RH(在80～100%RH时) %
空气流量计

电子流量计，气流速度100-1000L/min，精度：2%
微型电子流量计，范围：0.0～1.0L/min，误差：5%，
叶室温度

热电偶温度传感器，测量范围-15～50℃，精度±0.1℃
热敏电阻，范围：0～50℃，误差：±0.3℃
综合以上所述，国产厂家所生产制造的光合仪使用的分析器的扩散性很大，对震动比较敏感，并不适用于野外测量用光合仪；CO2和H2O分析器的测量范围都非常狭窄，测量数据的准确性和可靠性还有待验证，不仅不能满足科研级研究的需要，而且目前也没有相关期刊文献支持；而进口产品为美国CID公司生产的光合仪，CI-340在设计制造过程中采用了高精度非扩散式的红外气体分析器，解决了光合研究领域用户遇到的许多技术问题，设计更加人性化，在操作的任何一个过程中，CID 都是站在用户的角度，为使用户更方便快捷地操作使用仪器而设计的；而且利用CI-340光合测量系统发表的文献均能得到国际上权威期刊的认可，目前为国内多所高校、科研院所所采用使用，因此申请购买进口产品。

5、PCR仪

国外产品触摸屏设计，智能化操作简便，内置多个应用程序，节省编程时间，学生容易快速掌握仪器使用方法。国内产品屏幕小，按键式设置反应程序，操作复杂。

进口产品有8道编程梯度温度功能，能够确保在一次实验中优化PCR条件，快速获得最佳结果，缩短实验时间。国产产品无梯度温度功能，需要在多次实验中进行实验优化，浪费了实验时间和仪器使用效率。

进口产品性能稳定，升降温速度快，重复性高，结果可靠，保证实验数据的高度一致性。国产产品控温不稳定，升降温速度慢且不一致，导致实验数据重复性差，结果不可靠，难以达到科研和文章的高标准要求。

进口产品有一键孵育和断电保护功能，对于科研和珍贵样本能够起到保护作用，国产产品断电后即停止反应程序，并且样本遭到破坏，通电后也很难继续实验。

国产设备与进口设备参数比对表
主要参数
进口设备（T100）

国产设备（K160）

样本容量

96 x 0.2 ml，0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板

96 x 0.2 ml， 1 x 96 孔板

最大升降温速率

4°C/sec

2°C/sec

温度范围

4–100°C

6–95°C

显示屏

5.7'' VGA 彩色触摸屏

按键式液晶显示屏
温度梯度

8重温度梯度，梯度设置范围：30–100°C，温差梯度范围:：1–24°C

无温度梯度

一键孵育和断电保护功能

有

无

储存程序

100个

3个

经调研，现中南大学，湘雅医学院，湖南大学，湖南农业大学，湖南农科院系统等科研机构和高校实验室均已采购此进口设备，广泛应用于分子生物学的科研项目中，该类型进口产品由于使用客户群广，客户数量多，能够提供完善的售后服务和技术咨询，而国内产品在这方面还做的不足，并且国内产品在技术参数和仪器性能上难以达到分子生物科研实验的要求，因此需采购进口产品。
所申请的所有进口产品厂家或者国内总代均能提供完善的售后服务和技术支持，而国内产品在这方面尚有欠缺，而且相关产品达不到采购方技术要求，建议采购进口产品以满足教学、科研等工作需要。
6、超纯水机
实验室纯水设备既是实验室的普通的基础通用设备，也是实验室对于很多实验或者检测起作用的科研仪器。纯水设备涉及到了实验室的很多方面，因而如何选择一个适用的纯水设备是非常重要的。
国产纯水设备与国外纯水设备的差别如下。
（1）从对于原水的纯化来讲，国产设备同样可以有一定的纯化效率，但是其纯化组件配置是否合理，是否可以根据进水选配合适的纯化柱，纯化柱的填料是什么，是否可以长期稳定的纯化水质达到一个实验室需要的水质标准是目前国产设备所需要提高的。
（2）水质指标有很多方面，最常见的电阻率指标需要电阻率仪来测定，国产设备的电阻率仪通常都是外购，不会自己生产，其测量的准确性，测量的精度以及仪表本身是否正确的安装在了管路上都经常存在问题。

（3）可配置去除硼元素等难吸附离子的预纯化柱。
（4）目前对于超纯水，TOC指标和其他的如热原（内毒素）指标也非常常见，国产设备都没有TOC监测仪表，去除热原（以及RNA酶等，主要用于生命科学，细胞培养，PCR等实验）等的纯化设备通常也没有质量保证证书。
（5）纯水设备出水水质记录经常为大家所忽视，其实有此记录很重要，一般要求有1年以上的历史记录并能导出打印是国外设备才能做到的。
（6）纯水设备相对与其他设备比较特殊的一点就是，对于原水的纯化是需要消耗纯化柱的，纯化柱作为耗材，是否有足够长的寿命，到期后是否能得到及时准确更换是很考验厂家售后服务面的。包括在设备的维护和维修方面，国内设备的售后一直是一个瓶颈。
（7）在符合国际相关标准，设备验证，仪表校验等软服务方面，国内设备目前都还处于起步阶段。包括在科研文献中的引用，至今在实验超纯水方面还没有出现过被学术界承认的国产厂商。
经专家组对该产品进行认真、严格的技术审查，认为目前国内相关产品在技术性能指标达不到所需检测技术要求，无法从国内获取产品，为了能满足以上教学、科研所需要的功能和技术指标，故申请购买进口超纯水系统。
7、全自动细胞计数仪 
进口全自动细胞计数仪依靠成像技术对细胞成像并计数，可区分细胞直径大小、细胞死活适用范围广，技术成熟国内设备性能无法满足所需技术参数.

序号

进口设备主要技术要求
国产设备主要技术指标

响应情况
1

自动聚焦技术，能进行自动分层多层聚焦
库尔德电场计数原理，不能成像

低于要求
2

提供细胞直径分选功能，可通过设定细胞直径范围对目标细胞进行计数
无

不能满足
3

同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活率
无

不能满足
4
细胞直径范围：6–50 微米，细胞图像可视
无图像

低于要求
8、基础电源, 垂直电泳槽, 垂直转印槽
为一套蛋白电泳分离设备：
进口电泳仪性能稳定，电流输出范围广，控温精度高，可以一拖四链接电泳槽，国内设备性能低于所需技术参数。
序号

进口设备主要技术要求
国产设备技术情况

响应情况
1

输出电流：4-400mA，最小可调1mA
输出电流：20-300mA，最小可调5mA
低于要求
2

定时器：1-999min，完全可调
定时器：1-600min，完全可调
无法满足
    进口电泳槽性能稳定，电场输出均匀，虽然国内生产的水平电泳槽性能已与进口设备无差异，但是垂直电泳槽还存在电泳过程不均匀，条带出现微笑变形等问题，国内设备性能低于所需技术参数

序号

进口设备主要技术要求
国产设备技术情况

响应情况
1

模块化设计，可增加转印槽模块
不可以
低于要求
2

可兼容预制胶和手灌胶

不兼容预制胶
无法满足
3

1-4块凝胶数量

1-2块凝胶数量

低于要求
进口转印槽性能稳定，电场输出均匀，转印效率高，转印完全，不受分子量限制，国内设备性能低于所需技术参数。
序号

进口设备主要技术要求
国产设备技术情况

响应情况
1

内置冷却芯，快速吸收转印过程中产生的热量
无
低于要求
2

既可作为独立的设备又可以作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽兼容，利用率高

不兼容
无法满足
3

1小时内转印2块凝胶

3小时以上方可完成

低于要求
9、酶标仪
进口酶标仪性能稳定，检测灵敏度高，准确度好，且内置打印机方便及时输出数据记录无需手工记录，国内设备性能低于所需技术参数。
序号

进口设备主要技术要求
国产设备技术情况

响应情况
1

光度量程：0.0-3.5OD，分辨率：0.001 OD
光度量程：0.0-3.5OD，分辨率：0.01 OD
低于要求
2

 数据输出：内置热敏图文打印机
 无
无法满足
3

板振荡：3种速度，低中高，持续时间0-999秒
板振荡：2种速度，低、高，持续时间0-600秒
低于要求
4
线性：≤1.0%于0.0–2.0OD；≤2.0%于0.0–3.0OD
线性：≤2.0%于0.0–2.0OD；≤3.0%于0.0–3.0OD
低于要求
10、体视显微镜
目前国产体视显微镜变倍范围较窄，对于小型昆虫显微成像精确度欠缺，需购置高精度进口仪器方能满足教学要求。

序号

进口设备主要技术要求
国产设备技术情况

对比情况分析
1

变倍比：20.5:1

变倍比：6.7:1

更大的变倍比有更好的分辨率和更大的景深

2

完全的复消色差校正：有

无

复消色差光路有着优异的光学效果

3

标准变倍范围：7.8×–160×
标准变倍范围：7.5×–50×
倍数越大，可以观察更细微的结构

4
最大分辨率（1倍物镜）

最大分辨率（1倍物镜）

分辨率越大可以观察更细微的结构

5

电动调焦：有

无

电动调焦结合蒙太奇软件可以做自动三维叠加

6

照明系统：漫反射照明

照明系统：双臂鹅颈照明

漫反射照明可以无反射地为不同表面提供均匀照明，有效抑制反射光及阴影的产生。
以上技术参数国内产品均低于使用要求．故申购进口产品。
11、液氮罐
与国产液氮罐相比，进口液氮罐液氮损耗较低，保存天数显著增加，且配备不同规格的吊桶数量更多，使用更为灵活，并且具有锁扣设计，提高产品使用的安全性能，因此，故申购进口产品。
进口液氮罐主要技术指标如下：
（1）液氮容量：34.8升；瓶口直径：8.8CM。
（2）良好的真空绝热保温设计和结构设计，确保无故障使用和安全存储样品。
（3）多种尺寸设计，标配各种规格的6个吊桶和冻存架，可装载2ml冻存管600个，灵活选择，方便用户使用和优化存储空间。
（4）先进的超声波液面监测仪，不与液氮接触，减少液氮损耗，静态持续时间达193天。 
（5）安全锁扣设计，防止未经授权者接触样品。
（7）独特的低温样品存储运输容器，通过 IATA 认可，可在世界范围内对生物样品进行安全长途运输，并可运输有传染性的样品。
（8）该系列产品由防锈铝合金制造，采用高真空多层超级绝热结构，重量轻，液氮静态日蒸损量小，液氮静态保存时间长，适用静置室内作生物制品的长期低温保存。
以上技术参数国内产品均低于使用要求．故申购进口产品。
12、移液器
进口移液器可整支消毒，减少污染，且材质耐用性强，并可适用于不同密度液体，在性能方面更能适合实验室各种移液操作，故申购进口产品。

序号

进口设备主要技术要求
国产设备技术情况

响应情况
1

卓越人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）
无
低于要求
2

整支高温高压灭菌
半支灭菌
无法满足
3

伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
无
低于要求
4
采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
普通材质
低于要求
5

密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛

无

低于要求

6

国际CE认证

无

低于要求

13、电动宏观变倍体视显微镜
进口电动宏观变倍体视显微镜是目前生命科学研究中高端的显微成像系统，应用范围广泛，可用于微生物生态学、污染生态学、农业生态学、森林生态学等学科，可以观察大体积植物标本，进行高景深立体成像等，对于学院的教学、科研活动是必不可少的。目前，我单位拥有常规的体式显微镜，可以满足常规应用，但对于样品的大景深3D成像没有响应设备能满足要求。电动宏观变倍体视显微镜采用单光路设计，并且可以实现较大的N.A.值从而获取高分辨率，高亮度的图像，其电动的Z轴3D成像技术能满足我方大景深3D成像要求。该设备引进后，将成为科研工作者进行更高水平的生命科学研究的最有力武器，为研究生实践环节的培养，提供相应实验条件。也可带动和拉动我院其他重点学科相关学科领域相关工作的深入开展。
进口研究级宏观变倍体视显微镜，在设计上用电子变焦系统替代了传统的机械手动变焦。步进式电机将变倍透镜精确定位，并将个体差异计算包含在内。每一个变焦体都有自己的变焦曲线并且可以捕捉更多的图像细节。其主要特点如下：
（1） 复消色差光路：光学变倍比≥16：1，电动光学变倍技术,可通过人机交互控制器实现电动连续变倍，可储存变倍参数。
（2） 电动调焦Z轴：Z轴行程≥340mm，Z轴步进≤350nm，Z 轴最大载重≥20kg，电 动变倍体重复精度＞99%。
（3） 智能透射光控制：可根据实际光学状态进行透射光的智能优化，除了明场、暗场和斜照明，只需按一下按钮，您将可以得到最佳对比度。
综合多项配置因素及实地样品测试，进口的电动宏观变倍体视显微镜立体放大效果上是最好的，同时电动控制灵活性又是行业内最高的的，提供的配置也是同类产品最高配置，在可操作性和维护性上远高于国内产品。
同时，进口的电动宏观变倍体视显微镜在设备的稳定性和实用性以及售后服务等方面而言，都具有很好的保障。故申购进口产品
14、显微成像分析系统
进口显微成像系统用于正置、倒置、体式显微镜等各种显微镜的显微成像处理和分析，拟采购的成像系统具有物理分辨率高，能进行三维重构，特别适用于昆虫等大型目标观察的三维成像。目前国产的显微成像系统，一是分辨率不够，而是软件高级处理欠缺。因此，需要采购进口显微成像系统。
进口显微成像系统主要用于动植物细胞，组织等标本的微观研究，观察或记录肉眼无法分辨的经过专业制片技术处理染色后的动植物标本的细微结构。进口显微成像系统准确性高，故障率低，技术成熟；在光学品质和系统性能方面均有优势，先进的光学系统，能提供出色的明亮度与清晰图像，高品质光学镜头，能满足实验室显微镜领域内的重要工作，特别是在辨别昆虫的精细结构方面，具有卓越的性能，能够满足不同研究级别使用人员的工作需要。国内的产品精度不够，观察效果不佳，故障率较高，使用寿命较短，时间较长后调焦机构会出现下滑，目镜容易长霉不能满足采购人的需求。故申购进口产品。
15、超微量分光装置
蛋白酶浓度测定和活力测定是生物工程实验的必修课程，在不同条件下我们需要进行不同方法学的测量，当蛋白浓度较高时，采用吸收光检测是一个非常合适的选择。
进口超微量检测仪可以通过朗伯比尔定律在吸收光条件下检测各种大分子物质，例如常见的核酸和蛋白等生物大分子样品，无需对样品进行额外处理，如稀释等，上样量也只要2ul，可以大大节省学生实验时间，简化不必要的实验步骤，减少出错的几率。另外可以进行16个样品同时检测，壹台设备足以让每个本科生都可以参与进来。另外利用该设备可以检测加样设备的性能，连续的光谱扫描使得对实验方法的开发更容，可以观察标本的光谱扫描，开拓本科生的兴趣，不局限于某一个具体实验，开发本科生的动手能力。该设备具备超微量功能和普通比色皿功能，让学生可以对比每种检测方法，更加融会贯通实验检测原理。
进口超微量分光装置一是其检测的重复性好；二是可以比色皿测量；三是该系统还可以配备超微量检测模块，可以做16个2ul样品的核酸和蛋白等大分子微量测定；四是配套软件人性化，界面友好，提供快速启动键，可以链接到最近使用的文件，或直接进入已经预编好的程序中，数据可一键导入Microsoft Excel，并且可以提供即时报告，使用简单易懂。
该设备后续维护简单方便，无特殊试剂耗材，简单易用。以上技术要求国内产品均无法满足，故申购进口产品；

16、超低温冰箱
科研试剂样本存储要求设备具有较高的稳定性，保证冰箱常年稳定工作。温度控制上具备较高的准确性，采用双压缩机叠加制冷，精确度是±0.1℃。 目前国内虽有同类产品，但设备压缩机在制冷能力和稳定性上不足，制冷速度：小于5.3小时（从环境温度降至-80°C）；保温性能：断电30小时后，-18°C这些都是国产冰箱达不到的。故申请购置进口产品。
17、CO2 培养箱
进口CO2培养箱具有如下特点：
(1)二氧化碳浓度控制精准，能稳定完成细胞及微生物培养实验，减少污染的可能。
(2)进口设备使用一体成型100％凹圆角的抛光不锈钢内表面，降低污染风险。国产设备焊接处理表面粗糙，容易粘附细菌，出现交叉污染。
(3)箱体6面加热，温度调节：± 0.1 ºC，稳定性：± 0.1 ºC；二氧化碳等控制精度在±0.1％以内，红外（IR）CO2感应器保证精度。国产设备达不到此精度。
该设备是细胞培养的必备常规辅助设备，由于细胞体外培养要求各项条件稳定，国产产品的温控及CO2精确性不太高，容易造成培养实验失败及微生物交叉污染风险。为减小污染风险，提高实验成功率，故申请购置进口产品。
18、高速离心机

同样功能国产设备体积大，重量重，噪音大，加减速时间长。进口产品体积小巧，方便操作，噪音小，加减速快，故障率低，综合使用效率远高于国产离心机。台式高速离心机是实验室必备的基础仪器，同时也是实验中样品分离的关键设备，样品成分的质量与离心机的性能直接相关，同时实验开展可能接触致病性样品，要求高速转头盖具备防生物污染功能，角转子通过第三方生物安全认证国产厂家达不到。所以申请购买进口设备。
19、多孔板荧光发光检测仪
进口多孔板荧光发光检测仪主要应用于：发酵产物含量的测定，用荧光法测定转染效率，蛋白酶活性分析，生物免疫荧光，生物和化学发光、化学发光免疫、探针检测和ATP检测等。
荧光和发光检测方法，是目前非常主流的大分子物质检测方法，荧光和发光检测的原理，是每个生物学本科生应该掌握的基础生化理论。传统的生化检测方法主要基于吸收光的方法，吸收光方法具有操作简单方便，方法成熟等优势，但随着对检测灵敏度和检测手段多样化的需求，灵敏度更高，稳定性及重复性更高的荧光检测法和化学发光法越来越受到普遍的关注和开发。荧光和发光检测原理和实验是本科教学不可缺少的一部分。具备96孔或者384孔检测功能的荧光分光光度仪，能同时检测多个样品，可以让更多的学生参与进来，更深刻的体验和体会荧光发光的基础原理。因此采购一套集合了荧光，和发光性能的荧光分光光度仪必然为本科教学必不可少的一部分。
进口多孔板荧光发光检测仪主要技术指标如下：
（1） 波长范围：单色器: 250-700 nm2
（2） 波长选择：四光栅单色器 (顶/底部); 一次最多可进行6种不同波长的检测
（3） 检测灵敏度： 单色器: 0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 )
（4） 动态范围：≥ 6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围
（5） 发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图
（6） 检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等
（7） 荧光偏振灵敏度：1.2 mP @ 1 nM 荧光素
（8） 时间分辨荧光灵敏度：滤光片：Eu 40 fM  ( 4 amol/孔384孔板 )；单色器：Eu 1200 fM  ( 120 amol/孔384孔板 )
（9） 分析软件：可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤，一键式数据EXCEL导出功能：可迅速将数据导出至EXCEL表格中
（10） 可以进行96孔板，384孔板实验，可以大大提高实验通量，降低实验反应体系，从而可以大大提高工作效率以及节省实验成本 。
（11） 后续维护简单方便，无特殊试剂耗材，简单易用
以上技术参数国内产品均无法满足所需实验要求，故申请购买进口的多孔板荧光发光检测仪

    综上所述，采购方提出的理由属实，且工作任务紧迫，目前国内相关产品无法达到或者难以达到采购方所需的技术指标要求，为满足工作需要，建议采购方向上级申请采购相关进口仪器。
专 家 签 字：
                                                               年     月    日


